
EX TRANSMETTEUR DE 
PRESSION EXNT 

NN Plages de mesure de 0.4 à 2000 bar
NN Certifié ATEX, IECEx, UKEX
NN II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

NN En option avec capteur compatible avec l’hydrogène
NN EC79/2009 certifiée par le KBA Kraftfahrt-Bundesamt
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La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et 
spécialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs 
de capteurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de 
la température. Le transmetteur de pression EXNT est basé sur la 
technologie de premier plan, capteur en couche mince sur acier, de 
Trafag et offre une mesure de pression fiable et precise sur une large 
gamme de température avec une excellente stabilité a long terme. La 
conception de sécurité intrinsèque est certifiée pour les applications 
dans les zones Ex 0, 1, 2 (gaz), 20, 21, 22 (poussières) et les mines.

Applications
NN Ex Zone 0, 1, 2 (gaz); 20, 21, 22 (poussière) et exploitation 

minière (mining)
NN Hydrogène
NN Construction navale

Avantages
NN Plages de mesure de 0.4 à 2000 bar
NN Certifié ATEX, IECEx, UKEX
NN II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 

II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

NN En option avec capteur compatible avec l’hydrogène
NN EC79/2009 certifiée par le KBA Kraftfahrt-Bundesamt
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Ex Transmetteur de pression EXNT 8292

Données techniques

Principe de mesure Couche mince sur acier Précision @ 25°C typ. ± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

Plage de mesure 0 ... 0.4 à 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 à 0 ... 30000 psi

Température de médias Max. –40°C ... +120°C 
(voir connexion électrique)

Signal de sortie 4 ... 20 mA Température ambiante Max. –40°C ... +120°C 
(voir connexion électrique)

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % E.M. typ. 
± 0.1 % E.M. typ.

Certificat / conformité DNV-GL, KRS, RMRS 
ATEX, IECEx, UKEX, conformément à la norme 
EN/IEC 60079-0 / EN 60079-11 / EN 60079-26 / EN 
50303 
PESO Petroleum & Explosives Safety Organization India
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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