
TRASMETTITORE DI  
PRESSIONE EX EXNT 

NN Campi di misura da 0.4 a 2000 bar
NN Certificato ATEX, IECEx, UKEX
NN II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

NN Sensore compatibile con idrogeno opzionale
NN EC79/2009 certificato per il KBA Kraftfahrt-Bundesamt

Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

+41 44 922 32 32
www.trafag.com
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pres-
sione e della temperatura. Il trasmettitore di pressione EXNT utilizza 
un sensore a film sottile su acciaio di sua produzione che assicura 
una eccellente stabilità a lungo termine e garantisce una misura di 
pressione precisa e affidabile in un vasto campo di temperatura. La 
versione a sicurezza intrinseca, certificata per utilizzi in aree pericolo-
se, è idonea ad applicazioni nelle zone Ex 0, 1, 2 ( per gas) e 20, 21, 
22 (per polveri) e nell’industria mineraria.

Applicazioni
NN Zone Ex 0, 1, 2 (gas); 20, 21, 22 (polveri) e nelle miniere
NN Idrogeno
NN Costruzioni navali

Caratteristiche
NN Campi di misura da 0.4 a 2000 bar
NN Certificato ATEX, IECEx, UKEX
NN II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 

II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

NN Sensore compatibile con idrogeno opzionale
NN EC79/2009 certificato per il KBA Kraftfahrt-Bundesamt
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Trasmettitore di pressione Ex EXNT 8292
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Dati tecnici

Principio di misura Film sottile su acciaio Precisione @ 25 °C tip. ± 0.5 % F.S. tip. 
± 0.3 % F.S. tip.

Campo di misura 0 ... 0.4 a 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 a 0 ... 30000 psi

Temperatura del fluido Max. –40°C ... +120°C 
(vedere collegamento elettrico)

Segnale di uscita 4 ... 20 mA Temperatura ambiente Max. –40°C ... +120°C 
(vedere collegamento elettrico)

NLH @ 25 °C (BSL) tip. ± 0.2 % F.S. tip. 
± 0.1 % F.S. tip.

Omologazioni / Certificati DNV-GL, KRS, RMRS 
ATEX, IECEx, UKEX, secondo la norma 
EN/IEC 60079-0 / EN 60079-11 / EN 60079-26 / EN 
50303 
PESO Petroleum & Explosives Safety Organization India
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 


