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TRANSMISSOR DE 
PRESSÃO EX EXNT 

 N Faixas de pressão de 0.4 a 2000 bar
 N Certificação ATEX, IECEx, UKEX
 N II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

 N Opcional com sensor compatível com hidrogênio
 N EC79/2009 certificado pela  
KBA Kraftfahrt-Bundesamt



  
Ficha de dados www.trafag.com/H72329
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade para 
medição da pressão e temperatura. O transmissor de pressão EX EXNT 
baseia-se na tecnologia de película fina sobre aço, própria da Trafag, 
com excelente estabilidade a longo prazo e disponibiliza uma medi-
ção de pressão fiável e precisa numa vasta gama de temperaturas. A 
versão intrinsecamente segura adequa-se a aplicações nas zonas Ex 
0, 1, 2 (gás), 20, 21, 22 (pó) e mineração.

Aplicações
 N Zonas Ex 0, 1, 2 (gás); 20, 21, 22 (pó) e mineração subterrânea 

(Mining)
 N Hidrogênio
 N Construção naval

Vantagens
 N Faixas de pressão de 0.4 a 2000 bar
 N Certificação ATEX, IECEx, UKEX
 N II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 

II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

 N Opcional com sensor compatível com hidrogênio
 N EC79/2009 certificado pela  

KBA Kraftfahrt-Bundesamtx w s 

Transmissor de pressão Ex EXNT 8292
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esDados técnicos

Princípio de medição Película fina sobre aço Precisão @ 25°C típica ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Faixa de medição 0 ... 0.4 a 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 a 0 ... 30000 psi

Temperatura do fluido Máx. –40°C ... +120°C 
(ver conexão elétrica)

Sinal de saída 4 ... 20 mA Temperatura ambiente Máx. –40°C ... +120°C 
(ver conexão elétrica)

NLH @ 25°C (BSL) típico ± 0.2 % FS típ. 
± 0.1 % FS típ.

Certificação / Conformi-
dade

DNV-GL, KRS, RMRS 
ATEX, IECEx, UKEX, conforme a norma 
EN/IEC 60079-0 / EN 60079-11 / EN 60079-26 / EN 
50303 
PESO Petroleum & Explosives Safety Organization India
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 


