
工业压力变送器 ECT 

NN 出色的介质兼容性
NN 相对或者绝对压力测量
NN 钛规格选配
NN 前隔膜可选
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应用
NN 机械制造
NN 液压系统
NN 水处理

主要特点
NN 出色的介质兼容性
NN 相对或者绝对压力测量
NN 钛规格选配
NN 前隔膜可选

技术数据

测量原理 陶瓷厚膜 精度 @ +25°C 典型值 ± 0.5 % FS 典型值

测量范围 0 ... 1 至 0 ... 400 bar 
0 ... 15 至 0 ... 5000 psi

介质温度 -25°C ... +125°C 
400 bar/5000 psi: -10°C ... +125°C

输出信号 4 ... 20 mA，0 ... 5 VDC，1 ... 6 VDC， 
0 ... 10 VDC，0.5 ... 4.5 VDC 比率

环境温度 -25°C ... +125°C 
电缆 PVC 22：-5°C ... +60°C 
电缆 PUR 24: -20°C ... +70°C 
电缆 Raychem 08: -20°C ... +100°C

NLH @ 25°C  (BSL) 典型值 ± 0.2 % FS 典型值

保
留

更
改

瑞士 Trafag 股份公司是一家业界领先的、制造优质传感器以及用于测量压力和
温度监测设备的国际化企业。 经济型压力变送器 ECT 8472 的基础是久经考验
的 ECT 压力变送器系列产品。ECT 8472 较大的介质温度范围（-25 至 +125°C ）
以及包含多种规格和选件的套件使其能够在大多数工业应用中被用作多功能
解决方案。

工业压力变送器 ECT 8472

数据页 www.trafag.com/H72324 附加外形尺寸图参见数据页 
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