
TRASMETTITORE DI  
PRESSIONE INDUSTRIALE ECT 

 N Eccellente compatibilità con i fluidi
 N Misura della pressione relativa o assoluta
 N Versione in titanio opzionale
 N Membrana frontale opzionale

Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

+41 44 922 32 32
www.trafag.com
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Applicazioni
 N Macchine utensili
 N Idraulica
 N Trattamento acque

Caratteristiche
 N Eccellente compatibilità con i fluidi
 N Misura della pressione relativa o assoluta
 N Versione in titanio opzionale
 N Membrana frontale opzionale

Dati tecnici

Principio di misura Film spesso su ceramica Precisione @ 25 °C tip. ± 0.5 % F.S. tip.

Campo di misura 0 ... 1 a 0 ... 400 bar 
0 ... 15 a 0 ... 5000 psi

Temperatura del fluido -25°C ... +125°C 
400 bar/5000 psi: -10°C ... +125°C

Segnale di uscita 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC raziom.

Temperatura ambiente -25°C ... +125°C 
Cavo PVC 22: -5°C ... +60°C 
Cavo PUR 24: -20°C ... +70°C 
Cavo Raychem 08: -20°C ... +100°C

NLH @ 25 °C  (BSL) tip. ± 0.2 % F.S. tip.
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pres-
sione e della temperatura. Il trasmettitore di pressione ECT 8472 è 
economico e affidabile, ha un vasto campo di utilizzi in temperatura, 
da -25°C a 125°C, e una serie di versioni e di opzioni che lo rendono 
adatto ad operare nella maggior parte delle applicazioni industriali.

Trasmettitore di pressione industriale ECT 
8472

Ni Scheda tecnica www.trafag.com/H72324 Altre disegni dimensionali si veda la scheda tecnica 
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