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INDUSTRIE  
DRUCKTRANSMITTER ECT

NN Messbereiche ab 100 mbar
NN Ausgezeichnete Medienverträglichkeit
NN Relativ- oder Absolutdruckmessung
NN Titanausführung optional
NN Frontmembran optional
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Anwendungen
NN Maschinenbau
NN Hydraulik
NN Wasseraufbereitung

Vorteile
NN Messbereiche ab 100 mbar
NN Ausgezeichnete Medienverträglichkeit
NN Relativ- oder Absolutdruckmessung
NN Titanausführung optional
NN Frontmembran optional
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Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. Der wirtschaftliche Druck-
transmitter ECT 8473 basiert auf der bewährten ECT Drucktransmit-
terfamilie mit dem grossen Medientemperaturbereich von -25 bis 
+125°C. Die erhöhte Genauigkeit und die tiefen Druckbereiche bis 
100 mbar in Kombination mit einem umfassenden Set von Ausfüh-
rungen, Materialien und Optionen macht den ECT 8473 zur idealen 
vielseitigen Lösung für verschiedenste Anwendungen.

Industrie Drucktransmitter ECT
8473

Datenblatt www.trafag.com/H72326

Technische Daten

Messprinzip Dickschicht-auf-Keramik Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.3 % d.S. typ. 
(± 0.5 % d.S. typ., ± 1 % d.S. typ.)

Messbereich 0 ... 0.1 bis 0 ... 40 bar 
0 ... 1.5 bis 0 ... 500 psi

Medientemperatur -25°C ... +125°C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

Umgebungstemperatur -25°C ... +125°C 
Kabel PVC 22: -5°C ... +60°C 
Kabel PUR 24: -20°C ... +70°C 
Kabel Raychem 08: -20°C ... +100°C

NLH @ 25°C  (BSL) typ. ± 0.2 d.S. typ. (± 0.3 d.S. typ.)

Zusätzliche Massbilder siehe Datenblatt 

15.1

17

M
5x

7

1/
4“

-1
8 

NP
T

AN
SI

 B
1.

20
.1

ø2
9.

5
HE

X2
7

Ø 
29

.5
HE

X2
7

Ø 
27

Ø 
34

38 

Ø 
4.

8 
- Ø

 6
.2

Ø 
21

/Ø
 2

4.
5

35.5 customer spec. length 15

5

38 
14 14.5

Ø 29.5
HEX27

 Ø
21

12.5

G1
/4

"

G1
/4

"

    Seal           
DIN3869 Ø2

9.
5

HE
X2

7

  12      2      14.5   

Ø 
5.

05
x3

U
M

5x
7 

    
    

    
 

(25)

4 83 

ø2
9.

5

G1
/2

" 

1

 
DI

N3
85

2-
A

HE
X2

7

   33.5      21   

Ø 
29

.5
HE

X2
7

Ø 
27     

  

 Ø
 2

9.
5

HE
X2

7

Ø 
27

   33.5      25.5   

(28.5)

14 3 11.5

G1
/2

" Seal
DIN3869DI

N3
85

2-
E

M
 5

x7

 Ø 29.5
HEX27

SAE4 (J1926)

   14.5   

   2.3      9   

Ø8.92x1.83
 O-Ring 

 7/16"-20UNF

 M5x7

 Ø29.5
HEX27

          Sealing DIN/ISO 3869

23.9x29.2x1.5

31-32 with male thread

2.8
16

G3
/4

"

O-Ring
Ø20x1.5

HE
X3

2
Ø 

33
.8

Ø 
27

Ø 
34

Ø1
1.

3 
...

 Ø
12

.5

G3
/4

"

30° R

Bore  
M 2:1

11.5

Ø 
23

 H
8

16

Ra1.6 1

6.7
10

M
5x

7

1/
8“

-1
8 

NP
T

AN
SI

 B
1.

20
.1

ø2
9.

5
HE

X2
7

7/
16

“-2
0U

NF
DI

N3
86

6

13.5

   

   

         

      

 Sealing DIN/ISO 3869

23.9x29.2x1.5

35.5

Ø 
4.

8 –
 Ø

 6
.2

Ø 
34

Ø 
27

Ø 
33

.8
HE

X3
2

Ø 
G3

/4
“

Ø 
11

.3
 – 

Ø1
2.

5

2.8
16 31 – 32

with male thread 

Ø20x1.5

Ø 
21

 / Ø
 2

4.
5 O-Ring    

21

Ø 
33

.8
HE

X3
2 Ø 
27

26.7 25.5

Ø 
33

.8
HE

X3
2 Ø 
27

26.7

      

14 11.5

 Ø
15

.5

G1/2"

 Ø
10

DIN3852-E

Se
al

DI
N3

86
9

Ø 
29

.5
HE

X2
7

3

SAE6 (J1926)

   14.5   

   2.3      10   
 O-Ring 
Ø12x2

 M5x7

 9/16"-18UNF
 Ø29.5
HEX27

    
  

   

   8.6   

   14      14.5   

7/16"-20UNF SAE J512

 Valve Opener
Ø29.5  

HEX27

Ø2
1     

  
   

   8.6   

   14      14.5   

7/16"-20UNF SAE J512

Ø29.5
HEX27

Ø2
1


