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TRANSMISOR DE PRESIÓN 
INDUSTRIAL ECT

NN Rangos de medición de 100 mbar
NN Excelente compatibilidad con fluidos
NN Medición de presión relativa o absoluta
NN Versión en titanio opcional
NN Membrana frontal opcional
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Aplicaciones
NN Construcción de maquinaria
NN Oleohidráulica
NN Tratamiento de agua

Ventajas
NN Rangos de medición de 100 mbar
NN Excelente compatibilidad con fluidos
NN Medición de presión relativa o absoluta
NN Versión en titanio opcional
NN Membrana frontal opcional
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de 
sensores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y 
medición de presión y temperatura. El transmisor de presión econó-
mico ECT 8473 se basa en la familia de transmisores de presión ECT 
de eficacia probada con un amplio rango de temperatura de medios 
de -25 a +125°. La elevada precisión y los bajos rangos de presión 
hasta 100 mbar en combinación con un amplio juego de modelos, 
materiales y opciones convierten el ECT 8473 en una solución ideal 
versátil para las más variadas aplicaciones.

Transmisor de presión industrial ECT
8473

Hoja de datos www.trafag.com/H72326

Datos técnicos

Principio de medición Capa gruesa de cerámica Precisión @ 25°C típ. ± 0.3 % FS típ. 
(± 0.5 % FS típ., ± 1 % FS típ.)

Rango de medición 0 ... 0.1 a 0 ... 40 bar 
0 ... 1.5 a 0 ... 500 psi

Temperatura del medio -25°C ... +125°C

Señal de salida 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC radiom.

Temperatura ambiente -25°C ... +125°C 
Cable PVC 22: -5°C ... +60°C 
Cable PUR 24: -20°C ... +70°C 
Cable Raychem 08: -20°C ... +100°C

NLH @ 25°C  (BSL) típ. ± 0.2 FS típ. (± 0.3 FS típ.)

Dimensiones adicionales ver hoja de datos 
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