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TRANSMETTEUR DE  
PRESSION INDUSTRIEL ECT 

NN Plages de mesure à partir de 100 mbar
NN Compatibilité avec les fluides excellente
NN Mesure de la  pression relative ou absolue
NN Version titane en option
NN Membrane frontale en option
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Applications
NN Machines-outils
NN Hydraulique
NN Traitement de l’eau

Avantages
NN Plages de mesure à partir de 100 mbar
NN Compatibilité avec les fluides excellente
NN Mesure de la  pression relative ou absolue
NN Version titane en option
NN Membrane frontale en option

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns

La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et spéciali-
sée dans le développement et la fabrication des dispositifs de capteurs 
pour la mesure et la surveillance de la pression et de la température. Le 
transmetteur de pression économique ECT 8473 est basé sur la ligne 
ECT éprouvées de capteurs avec la large gamme de température de 
médias de -25 à 125 °C. La haute précision et les plages de pression 
dès 100 mbar en combinaison avec un ensemble complet de fonction-
nalités, des matériaux et d’options rend le transmetteur de pression 
ECT 8473 polyvalent, adapté à la plupart des applications industrielles.

Transmetteur de pression industriel ECT 
8473

Fiche technique www.trafag.com/H72326

Données techniques

Principe de mesure Film épais sur céramique Précision @ 25°C  typ. ± 0.3 % E.M. typ. 
(± 0.5 % E.M. typ., ± 1 % E.M. typ.)

Plage de mesure 0 ... 0.1 à 0 ... 40 bar 
0 ... 1.5 à 0 ... 500 psi

Température de médias -25°C ... +125°C

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

Température ambiante -25°C ... +125°C 
Câble PVC 22: -5°C ... +60°C 
Câble PUR 24: -20°C ... +70°C 
Câble Raychem 08: -20°C ... +100°C

NLH @ 25°C  (BSL) typ. ± 0.2 E.M. typ. (± 0.3 E.M. typ.)

Autres Dimensions voir fiche technique 
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