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PRZEMYSŁOWY  
PRZETWORNIK CIŚNIENIA ECT

 N Zakres pomiarowy od 100 mbar
 N Znakomita odporność na media
 N Pomiar ciśnienia absolutnego lub względnego
 N Wersja tytanowa opcjonalnie
 N Membrana czołowa opcjonalnie
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Zastosowania
 N Budowa maszyn
 N Hydraulika
 N Uzdatnianie wody

Zalety
 N Zakres pomiarowy od 100 mbar
 N Znakomita odporność na media
 N Pomiar ciśnienia absolutnego lub względnego
 N Wersja tytanowa opcjonalnie
 N Membrana czołowa opcjonalnie

Dane techniczne

Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice Dokładność przy 25°C typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. 
(± 0.5 % całego zakr. typ., ± 1 % 
całego zakr. typ.)

Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 40 bar 
0 ... 1.5 do 0 ... 500 psi

Temperatura medium -25°C ... +125°C

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

Temperatura otoczenia -25°C ... +125°C 
Przewód PVC 22: -5°C ... +60°C 
Przewód PUR 24: -20°C ... +70°C 
Przewód Raychem 08: -20°C ... +100°C

NLH przy 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % całego zakr. typ. 
(± 0.3 % całego zakr. typ.)
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostaw-
cą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia 
oraz temperatury. Ekonomiczny przetwornik ciśnienia ECT 8473 jest 
członkiem sprawdzonej rodziny przetworników ciśnieniowych ECT 
o dużym zakresie temperatury mediów od -25 do +125°C. Większa 
dokładność i głębokie zakresy ciśnienia do 100 mbar w połączeniu 
z bogatym zestawem wersji wykonania, „materiałów” i opcji sprawia, 
że ECT 8473 jest idealnym wszechstronnym rozwiązaniem do najróż-
niejszych zastosowań.

Przemysłowy przetwornik ciśnienia ECT
8473

Ni Karta katalogowa www.trafag.com/H72326 Dodatkowe rysunki wymiarowe — patrz karta katalogowa 
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