
TRANSMISSOR DE PRESSÃO  
INDUSTRIAL ECT

 N Faixas de medição de 100 mbar
 N Excelente compatibilidade de fluidos
 N Medição da pressão relativa ou absoluta
 N Versão em titânio opcional
 N Membrana frontal opcional

Trafag sensors & controls
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Industriestrasse 11
8608 Bubikon

+41 44 922 32 32
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H7
06

63
an

    
 1

1/
20

23

Aplicações
 N Engenharia mecânica
 N Hidráulica
 N Tratamento de água

Vantagens
 N Faixas de medição de 100 mbar
 N Excelente compatibilidade de fluidos
 N Medição da pressão relativa ou absoluta
 N Versão em titânio opcional
 N Membrana frontal opcional
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade para 
medição da pressão e temperatura. O transmissor de pressão eco-
nômico ECT 8473 baseia-se na família de transmissores de pressão 
ECT comprovada com a vasta gama de temperaturas do fluido de -25 
a +125°C. A precisão aumentada e as gamas de pressão baixas até 
100 mbar em combinação com um conjunto abrangente de versões, 
materiais e opções torna o ECT 8473 a solução versátil ideal para as 
mais diversas aplicações.

Transmissor de pressão industrial ECT
8473

Dados técnicos

Princípio de medição Camada espessa sobre cerâmica Precisão @ 25°C típica ± 0.3 % FS típ. 
(± 0.5 % FS típ., ± 1 % FS típ.)

Faixa de medição 0 ... 0.1 a 0 ... 40 bar 
0 ... 1.5 a 0 ... 500 psi

Temperatura do fluido -25°C ... +125°C

Sinal de saída 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC radiom.

Temperatura ambiente -25°C ... +125°C 
Cabo PVC 22: -5°C ... +60°C 
Cabo PUR 24: -20°C ... +70°C 
Cabo Raychem 08: -20°C ... +100°C

NLH @ 25°C  (BSL) típico ± 0.2 FS típ. (± 0.3 FS típ.)

Ni Ficha de dados  www.trafag.com/H72326 Desenhos dimensionais adicionais, ver ficha de dados 
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