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TRANSMISOR DE PRESIÓN 
INDUSTRIAL NAT 

NN Diseño muy compacto
NN Sistema de sensores de acero totalmente soldado 
sin juntas adicionales

NN Excelente estabilidad duradera
NN Opcional: quíntuple resistencia a la sobrepresión
NN Opcional: Salida de conmutación 1 o 2 PNP
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de sen-
sores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y me-
dición de presión y temperatura. El transmisor de presión NAT 8252 
dispone de una celda de sensor con película delgada sobre acero ex-
tremadamente estable a largo plazo con protección contra sobrepre-
sión triplicada (también disponible quintuplicada). Opcionalmente, 
el NAT 8252 también está disponible como presostato con 1 o 2 sali-
das de conmutación. El robusto diseño y el amplio rango de tempera-
turas de entre -40°C y +125°C hacen del NAT 8252 la solución ideal 
para numerosas aplicaciones con un alto nivel de exigencia.

Transmisor de presión industrial NAT 8252

Datos técnicos

Principio de medición Capa fina de acero Precisión @ 25°C típ. ± 0.5 % FS típ.

Rango de medición 0 ... 2.5 a 0 ... 700 bar 
0 ... 30 a 0 ... 10000 psi

Temperatura del medio –40°C ... +125°C

Señal de salida 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC y otros,  
0.5 ... 4.5 VDC radiométrico,  
Salida de conmutación: 1 o 2 PNP

Temperatura ambiente –40°C ... +125°C 
(Cable PVC 22: -5°C ... +60°C) 
(Cable PUR 24: -40°C ... +70°C) 
(Cable Radox Tenuis 88: -40°C ... 
+100°C)

NLH @ 25°C (BSL) típ. ± 0.2 % FS típ.
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Aplicaciones
NN Construcción de maquinaria
NN Oleohidráulica
NN HVAC
NN Equipos de refrigeración
NN Tecnología de procesos
NN Tratamiento de agua

Ventajas
NN Diseño muy compacto
NN Sistema de sensores de acero totalmente soldado 

sin juntas adicionales
NN Excelente estabilidad duradera
NN Opcional: quíntuple resistencia a la sobrepresión
NN Opcional: Salida de conmutación 1 o 2 PNP

HE
X1

9
Ø2

1

G1
/4

"

Seal
DIN 3869

12

21

Ø 
5

G1
/4

"

2
4

 24

HE
X1

9

15

Ø 
9.

5

Ø 
 2

1

EN
83

7

26

17

HE
X1

9
Ø 

21

1/
4“

 N
PT

19

10

1/
8"

NP
T

H
EX

19

Ø 
 2

1

HEX19
Ø 21

4.5
13.5

8.6

7/
16

“-2
0U

NF
 S

AE
 J5

12

   9   

   21   

Ø8.92x1.83
 O-Ring 

 M5x7
 7/16"-20UNF
SAE4 (J1926)

 Ø21
HEX19

DI
N3

86
6

7/
16

"-2
0U

NF

Ø 
9.

4

 22.5
13.5

4.5

HE
X1

9
Ø 

 2
1

 11.5

19

10

HE
X1

9
Ø 

21

R1
/8

“
DI

N3
85

8

19

10

HE
X1

9
Ø 

21

R1
/4

“
DI

N3
85

8

20.1

9.5

HE
X1

9
Ø 

21

M
10

x1
DI

N 
EN

 IS
O 

61
49

-2

HE
X1

9
Ø 

21

 12 

 21 

M
12

x1
.5

DI
N 

EN
 IS

O 
99

74
-2

Seal DIN3869

27.5 7

18
.8

9.
4

Ø

34.75 11.6

Ø
18

.8

Ø
15

Ø 
21

HE
X1

9

 R
1/

4"
DI

N2
99

9

21
12

27.5 22.8

3.4
1.9

27.5 23.19

      

28 21

Ø
14

.4

Ø
18

.8

M
14

x1
.5

DI
N 

EN
 IS

O 
61

49
-2

 H
EX

19
Ø 

21

20

11

 M5x7
 9/16"-18UNF
SAE6 (J1926)

 Ø21
HEX19

   19   
   10    O-Ring 

Ø12x2

18.5

G1
/8

“
DI

N3
85

2-
E

8

HE
X1

9
Ø 

21

Seal
DIN3869

   G
1/

4"
   

int. damping
Ø 0.5

21

12

HE
X1

9
Ø2

1

Se
al

DI
N 

38
69

   11   

   20   

   M
12

x1
   

 H
EX

19 Seal
 DIN EN ISO 6149-2 Ø 

21

   11   

   20   

   M
12

x1
.2

5 
  

 H
EX

19 Seal
 DIN EN ISO 6149-2 Ø 

21

28 10.6

Ø
18

.8

M
12

x1

11
23

O-Ring
Ø8.92x1.83

Ø21
HEX19

M5x7
7/16"-20UNF
SAE4 (J1926)

21
12O-Ring

Ø12x2

Ø21
HEX19

M5x7

9/16"-18UNF
SAE6 (J1926)


