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TRASMETTITORE DI PRESSIONE 
INDUSTRIALE NAT 

NN Struttura piccolissima
NN Sistema di sensori completamente saldato in acciaio 
senza guarnizioni supplementari

NN Eccellente stabilità a lungo termine
NN Opzionale: quintuplice resistenza alla sovrapressione
NN Opzionale: 1 o 2 uscite di commutazione (PNP)
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pressio-
ne e della temperatura. Il trasmettitore di pressione NAT 8252 dispo-
ne di una cella sensore con straordinaria stabilità a lungo termine di 
tipo a pellicola sottile su acciaio con sicurezza da sovrapressione tripla 
(opzionalmente quintupla). Opzionalmente, il NAT 8252 è disponibi-
le come interruttore di pressione con 1 o 2 uscite di commutazione. 
La costruzione robusta e l’ampio campo di temperatura da -40°C a 
+125°C rendono il NAT 8252 la soluzione ideale per un ampio cam-
po di applicazioni esigenti.

Trasmettitore di pressione industriale NAT 8252

Dati tecnici

Principio di misura Film sottile su acciaio Precisione @ 25 °C tip. ± 0.5 % F.S. tip.

Campo di misura 0 ... 2.5 a 0 ... 700 bar 
0 ... 30 a 0 ... 10000 psi

Temperatura del fluido –40°C ... +125°C

Segnale di uscita 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC e altri,  
0.5 ... 4.5 VDC raziometrico,  
Uscita di commutazione: 1 o 2 PNP

Temperatura ambiente –40°C ... +125°C 
(Cavo PVC 22: -5°C ... +60°C) 
(Cavo PUR 24: -40°C ... +70°C) 
(Cavo Radox Tenuis 88: -40°C ... 
+100°C)

NLH @ 25 °C (BSL) tip. ± 0.2 % F.S. tip.
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Applicazioni
NN Macchine utensili
NN Idraulica
NN HVAC
NN Refrigerazione
NN Tecnica di processo
NN Trattamento acque

Caratteristiche
NN Struttura piccolissima
NN Sistema di sensori completamente saldato in acciaio 

senza guarnizioni supplementari
NN Eccellente stabilità a lungo termine
NN Opzionale: quintuplice resistenza alla sovrapressione
NN Opzionale: 1 o 2 uscite di commutazione (PNP)
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