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PRZEMYSŁOWY PRZETWORNIK 
CIŚNIENIA NAT 

 N Najmniejsza konstrukcja
 N Całkowicie zespawany system czujników ze stali 
bez dodatkowych uszczelek

 N Wyjątkowa stabilność długoterminowa
 N Opcja: 5-krotna wytrzymałość na nadciśnienie
 N Opcja: Wyjścia przełączające 1 lub 2 PNP
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą 
wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz 
temperatury. Przemysłowy przetwornik ciśnienia NAT 8252 wyposa-
żony jest w czujnik o wyjątkowo wysokiej stabilności długookresowej, 
wykonany w technologii cienkiej warstwy na stali, posiadający 3-krot-
ną (opcjonalnie 5-krotną) przeciążalność względem zakresu ciśnie-
nia. Przetwornik NAT 8252 opcjonalnie dostępny jest jako wyłącznik 
ciśnieniowy z 1 lub 2 wyjściami przełączającymi. Ze względu na wy-
trzymałą konstrukcję i duży zakres temperatur od -40°C do +125°C 
przetwornik NAT 8252 stanowi idealne rozwiązanie do szerokiego 
zakresu wymagających zastosowań.

Przemysłowy przetwornik ciśnienia NAT 8252

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ.

Zakres pomiaru 0 ... 2.5 do 0 ... 700 bar 
0 ... 30 do 0 ... 10000 psi

Temperatura medium –40°C ... +125°C

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC i inni,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiometryczny,  
Wyjście przełączające: 1 lub 2 PNP

Temperatura otoczenia –40°C ... +125°C 
(Przewód PCW 22: -5°C ... +60°C) 
(Przewód PUR 24: -40°C ... +70°C) 
(Przewód Radox Tenuis 88: -40°C ... 
+100°C)

NLH przy 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % całego zakr. typ.
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Zastosowania
 N Budowa maszyn
 N Hydraulika
 N HVAC
 N Chłodnictwo
 N Technologia procesowa
 N Uzdatnianie wody

Zalety
 N Najmniejsza konstrukcja
 N Całkowicie zespawany system czujników ze stali  

bez dodatkowych uszczelek
 N Wyjątkowa stabilność długoterminowa
 N Opcja: 5-krotna wytrzymałość na nadciśnienie
 N Opcja: Wyjścia przełączające 1 lub 2 PNP
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