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TRANSMISSOR DE PRESSÃO 
INDUSTRIAL NAT 

 N Forma construtiva menor
 N Sistema de sensor completamente soldado em aço 
sem vedações adicionais

 N Excelente estabilidade a longo prazo
 N Opcional: quíntuplo resistência a sobrepressão
 N Opcional: Saída de comutação 1 ou 2 PNP
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade para 
medição da pressão e temperatura. O transmissor de pressão indus-
trial NAT 8252 possui uma célula de sensor excepcionalmente está-
vel a longo prazo, de película fina sobre aço com proteção contra so-
brepressão tripla (quíntupla de opção). Opcionalmente, o NAT 8252 
está disponível como pressostato com 1 ou 2 saídas de comutação. O 
tipo de construção robusta e a ampla gama de temperaturas de -40°C 
a +125°C qualificam o NAT 8252 como a solução ideal para um vasto 
domínio de aplicações exigentes.

Aplicações
 N Engenharia mecânica
 N Hidráulica
 N AVAC
 N Tecnologia de frio
 N Tecnologia de processo
 N Tratamento de água

Transmissor de pressão industrial NAT 8252

Dados técnicos

Princípio de medição Película fina sobre aço Precisão @ 25°C típica ± 0.5 % FS típ.

Faixa de medição 0 ... 2.5 a 0 ... 700 bar 
0 ... 30 a 0 ... 10000 psi

Temperatura do fluido –40°C ... +125°C

Sinal de saída 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC e outros,  
0.5 ... 4.5 VDC radiométrico,  
Comutação de saída: 1 ou 2 PNP

Temperatura ambiente –40°C ... +125°C 
(Cabo PVC 22: -5°C ... +60°C) 
(Cabo PUR 24: -40°C ... +70°C) 
(Cabo Radox Tenuis 88: -40°C ... 
+100°C)

NLH @ 25°C  (BSL) típico ± 0.2 % FS típ. Re
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Vantagens
 N Forma construtiva menor
 N Sistema de sensor completamente soldado em aço sem 

vedações adicionais
 N Excelente estabilidade a longo prazo
 N Opcional: quíntuplo resistência a sobrepressão
 N Opcional: Saída de comutação 1 ou 2 PNP
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