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 N kompaktowa konstrukcja
 N Wytrzymała obudowa
 N stopień ochrony iP65 (wraz z wtyczką)
 N Dowolna pozycja montażowa
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szwajcarska firma trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą 
wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz 
temperatury. Model 9k4 z serii Picostat jest efektem kilkudziesięcio-
letniego doświadczenia firmy trafag w sektorze budowy statków i ko-
lei. Ulepszona wersja zapewnia dużą odporność na drgania w kom-
paktowej obudowie i  możliwość zastosowania w  szerokim zakresie 
temperatur.

Zastosowania
 N Budownictwo okrętowe
 N Budowa silników
 N Pojazdy szynowe
 N Budowa maszyn
 N Hydraulika

Zalety
 N kompaktowa konstrukcja
 N Wytrzymała obudowa
 N stopień ochrony iP65 (wraz z wtyczką)
 N Dowolna pozycja montażowa
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Wyłącznik ciśnieniowy Picostat PST4K 9K4

Dane techniczne

zasada pomiaru tłok Powtarzalność ± 1.0 % całego zakr. typ.

zakres pomiarowy 1 ... 10 do 40 ... 400 bar 
14 ... 150 do 580 ... 5800 psi

temperatura medium –25°c ... +125°c

sygnał wyjściowy 1 Bezpotencjałowy styk przełączny 
(sPDt)

temperatura otoczenia -25°c ... +85°c

Histereza przełączania nieregulowana Dopuszczenia / zgodny z aBs, BV, ccs, DnV-GL, kRs, LRs, Rina, 
en60730-1/ en60730-2-6: typ 2.B.H
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