
Picostat 圧力スイッチ 
PST4M 

NN コンパクトな形状
NN 堅固な筐体
NN 保護等級 IP65
NN 任意の 取り付け姿勢
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スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 Picostat シリーズのうち9M4は造船と
鉄道部門における数十年を超えるTrafagの経験が生んだものです。この継続開
発による製品はコンパクトな筐体に収めた高い振動耐性が特徴であり幅広い
温度範囲で使用可能です。

用途
NN 造船
NN エンジン製造
NN 鉄道車両
NN 機械製造
NN 油圧装置

特徴

NN コンパクトな形状
NN 堅固な筐体
NN 保護等級 IP65
NN 任意の 取り付け姿勢
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Picostat 圧力スイッチ PST4M 9M4

技術データ

測定原理 薄膜 繰返し精度 ± 2.0 % FS typ.

測定範囲 1 ... 10 から 10 ... 100 bar 
14 ... 150 から 150 ... 1500 psi

測定物温度 0°C ... +80°C

出力信号 1無電位切換接点(SPDT) 周囲温度 0°C ... +80°C

切換差圧 設定不可 承認規格 / 準拠 ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, RINA, 
EN60730-1/ EN60730-2-6: タイプ2.B.H
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