MOTOREN DRUCK-
TRANSMITTER EPN/EPNCR

Nenndruckbereich bis 2500 bar(Com'
Hochdruck-Gewindeanschluss

Hohe Vibrationshestandigkeit
Gute Temperaturbestandigkeit
Verschiedene Genauigkeitsklassen

Komplett verschweisstes Sensorsyste
ohne zusatzliche Dichtungen
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Motoren Drucktransmitter EPN/EPNCR 8298

Die Schweizer Trafag AG ist ein fiihrender, internationaler Hersteller
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Uberwachungsgeraten
zur Messung von Druck und Temperatur. Der EPN Drucktransmitter
bietet zuverlassige und genaue Druckmessung iiber einen grossen
Temperaturbereich. Seine ausgezeichnete Langzeitstabilitat basiert
auf derfiihrenden Diinnfilm-auf-Stahl Sensor Technologie von Trafag.
Durch seine robuste Konstruktion ist der EPN die ideale Wahl fir an-
spruchsvolle Anwendungen wie Schiffbau und Eisenbahn.

Anwendungen

® Schiffbau

® Motorenbau
® Maschinenbau
® Hydraulik
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Vorteile

» Nenndruckbereich bis 2500 bar (Common Rail) mit Hoch-

druck-Gewindeanschluss

Hohe Vibrationsbestandigkeit
Gute Temperaturbestandigkeit
Verschiedene Genauigkeitsklassen

zusdtzliche Dichtungen

Komplett verschweisstes Sensorsystem aus Stahl ohne

Technische Daten

Messprinzip

Messbereich

Ausgangssignal

NLH @ 25°C (BSL) typ.

Dinnfilm-auf-Stahl

0...2.5his0...2500 bar

4...20mA
0.5...4.5VDC ratiometrisch

=0.2%d.S. typ.
=0.1%d.S. typ.

Genauigkeit @ 25°C typ.

Medientemperatur

Umgebungstemperatur

Zulassung / Konformitat

=0.5%d.S. typ.
+0.3%d.S. typ.

-40°C... +125°C
-40°C... +125°C

ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, NKK,
RINA, RMRS

28.9 (p<2.5 bar)
27 (p>2.5 bar)

54.5 (p<2.5bar, p>250bar)
52.6(2.5bar < p <250bar)
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38.5(p<2.5bar, p>250bar)
36.6(2.5bar < p <250bar)

58.3 (p=2.5bar, p>250bar)
56.4(2.5bar < p <250bar)
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1)Tightening torque 50...60 Nem

1)Tightening torque 50...60 Nem
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