TRANSMETTEUR DE PRESSION
POUR MOTEURS EPN/EPNCR

Pression nominale jusqu‘a 2500 bar|
avec raccord de pression pour haute p

Haute résistance aux vibrations

Bonne résistance a la températur
Différentes classes de précision

Systeme de capteur en acier compléte
sans joint .
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Transmetteur de pression pour moteurs EPN/EPNCR 8298

La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et
spécialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs
de capteurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de
la température. Le transmetteur de pression EPN offre une mesure
de pression fiable et précise sur une large gamme de température.
Son excellente stabilité a long terme est basée sur la technologie
de premier plan, capteur en couche mince sur acier, de Trafag. La
construction robuste de I'EPN est le choix idéal pour les applications
exigeantes telles que les industries maritime et ferroviaire.

Applications

Construction navale
Construction de moteurs
Machines-outils
Hydraulique

dial

Avantages

Pression nominale jusqu‘a 2500 bar (Common Rail) avec
raccord de pression pour haute pression

Haute résistance aux vibrations

Bonne résistance a la température

Différentes classes de précision

Systéme de capteur en acier complétement soudé sans joint

Données techniques

Principe de mesure Couche mince sur acier
Plage de mesure 0..2.520...2500 bar
Signal de sortie 4..20mA

0.5...4.5VDC ratiométrique

NLH @ 25°C (BSL) typ. = 0.2% E.M. typ.
=0.1%EM.typ.

Précision @ 25°C typ. =0.5%EM.typ.

Température de médias ~ -40°C... +125°C
Température ambiante -40°C... +125°C

Certificat / conformité ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, NKK,

=0.3%EM.typ.

RINA, RMRS

38.5(p<2.5bar, p>250bar)

28.9 (p<2.5 bar) 36.6(2.5 250!
27 (p>2.5 bar) 6(2.5bar < p <250bar) 58.3 (p=2.5bar, p>250bar)

56.4(2.5bar < p <250bar)

42.9 (p=<2.5bar, p>250bar)
41(2.5bar < p <250bar)

54.5 (p<2.5bar, p>250bar)
52.6(2.5bar < p <250bar)
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