
Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

+41 44 922 32 32
www.trafag.com

TRASMETTITORE DI PRESSIONE 
MOTORI EPN/EPNCR 

NN Campo di pressione nominale fino a 2500 bar  
(Common Rail) con attacco filettato per alta pressione

NN Elevata resistenza alle vibrazioni
NN Buona resistenza alla temperatura
NN Diverse classi di precisione
NN Sistema di sensori completamente saldato in acciaio 
senza guarnizioni supplementari
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pressio-
ne e della temperatura. Il trasmettitore di pressione EPN garantisce 
una misurazione di pressione affidabile e precisa in un campo di 
temperatura molto vasto. La sua eccellente stabilità a lungo termine 
si basa sulla tecnologia dei sensori a film sottile su acciaio di Trafag. 
Grazie alla sua robusta costruzione l’EPN è la scelta ideale per appli-
cazioni difficili come le costruzioni navali e in ferrovia.

Applicazioni
NN Costruzioni navali
NN Costruzione di motori
NN Macchine utensili
NN Idraulica

Caratteristiche
NN Campo di pressione nominale fino a 2500 bar  

(Common Rail) con attacco filettato per alta pressione
NN Elevata resistenza alle vibrazioni
NN Buona resistenza alla temperatura
NN Diverse classi di precisione
NN Sistema di sensori completamente saldato in acciaio senza 

guarnizioni supplementari
s

Trasmettitore di pressione motori EPN/EPNCR 8298

Dati tecnici

Principio di misura Film sottile su acciaio Precisione @ 25 °C tip. ± 0.5 % F.S. tip. 
± 0.3 % F.S. tip.

Campo di misura 0 ... 2.5 a 0 ... 2500 bar Temperatura del fluido -40°C ... +125°C

Segnale di uscita 4 ... 20 mA 
0.5 ... 4.5 VDC raziometrico

Temperatura ambiente -40°C ... +125°C

NLH @ 25 °C  (BSL) tip. ± 0.2 % F.S. tip. 
± 0.1 % F.S. tip.

Omologazioni / Certificati ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, NKK, 
RINA, RMRS
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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