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TRANSMISSOR DE PRESSÃO 
DE MOTORES EPN/EPNCR 

NN Faixa de pressão nominal até 2500 bar (Common Rail) 
com conexão de rosca de alta pressão

NN Elevada resistência a vibrações
NN Boa resistência à temperatura
NN Diferentes classes de precisão
NN Sistema de sensor completamente soldado em aço 
sem vedações adicionais



 	
Ficha de dados www.trafag.com/H72312
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade para 
medição da pressão e temperatura. O transmissor de pressão EPN 
disponibiliza uma medição de pressão fiável e precisa numa vasta 
gama de temperaturas. A sua excelente estabilidade a longo prazo 
baseia-se na tecnologia de sensor líder de película fina sobre aço da 
Trafag. Devido à sua construção robusta, o EPN é a seleção ideal para 
aplicações exigentes como a construção naval e ferrovia.

Aplicações
NN Construção naval
NN Fabricação de motores
NN Engenharia mecânica
NN Hidráulica

Vantagens
NN Faixa de pressão nominal até 2500 bar (Common Rail) com 

conexão de rosca de alta pressão
NN Elevada resistência a vibrações
NN Boa resistência à temperatura
NN Diferentes classes de precisão
NN Sistema de sensor completamente soldado em aço sem 

vedações adicionais
s

Transmissor de pressão de motores EPN/EPNCR 8298

Dados técnicos

Princípio de medição Película fina sobre aço Precisão @ 25°C típica ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Faixa de medição 0 ... 2.5 a 0 ... 2500 bar Temperatura do fluido -40°C ... +125°C

Sinal de saída 4 ... 20 mA 
0.5 ... 4.5 VDC radiométrico

Temperatura ambiente -40°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) típico ± 0.2 % FS. típ. 
± 0.1 % FS típ.

Certificação / Conformi-
dade

ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, NKK, 
RINA, RMRS
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38.5 (p≤2.5bar, p>250bar)
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52.6 (2.5bar < p ≤250bar)

(26)

1212
2 

G1
/4

" 

O-
Ri

ng

HE
X

27
Ø2

9.
5

Ø1
3.

1x
1.

6

10 12 

R1
/4

" 

4.5 

Ø2
9.

5

DI
N 

38
58

HE
X2

7

3 20 12 

Ø6

G1
/2

“
EN

83
7

Ø2
9.

5
HE

X2
7

17 

1/
4"

 N
PT

 

HE
X2

7
Ø2

9.
5

20 

1/
2"

 N
PT

 

HE
X2

7
Ø2

9.
5

19

M
14

x1
.5

Ø6
Ø3

13.50.05   A

Rz6.3
C A

60
°

12
0°

6

10.5 

M
14

x1
.5

 

HE
X2

7
Ø2

9.
5

8 

(34.5)

2 .5 
28 8 

12

M
18

x1
.5

 

(36)

19

M
18

x1
.5

Ø6

Ø3

13.50.05  B

Rz6.3
C B

60
°

12
0°

HE
X2

7
Ø2

9.
5

Ø2
7

58.3 (p≤2.5bar, p>250bar)
56.4 (2.5bar < p ≤250bar)
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 


