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TRANSMISOR DE PRESIÓN 
HIDRÁULICO NAH 

 N Diseño muy compacto
 N Clases de precisión 0.1 %, 0.15 %, 0.3 %
 N Excelente resistencia a temperatura
 N Medición de presión relativa y absoluta
 N Opcional: Rigidez dieléctrica: 500 VAC, cumple  
EN 50155 (ferrocarril)



  
Hoja de datos www.trafag.com/H72300
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de sen-
sores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y me-
dición de presión y temperatura. 

Aplicaciones
 N Bancos de pruebas
 N Vehículos ferroviarios
 N Construcción de maquinaria
 N Oleohidráulica
 N Tecnología de procesos

Ventajas
 N Diseño muy compacto
 N Clases de precisión 0.1 %, 0.15 %, 0.3 %
 N Excelente resistencia a temperatura
 N Medición de presión relativa y absoluta
 N Opcional: Rigidez dieléctrica: 500 VAC, cumple EN 50155 

(ferrocarril)

Transmisor de presión hidráulico NAH 8253

Datos técnicos

Principio de medición Capa fina de acero Precisión @ 25°C típ. ± 0.3 % FS típ. 
± 0.15 % FS típ. 
± 0.1 % FS típ.

Rango de medición 0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 
0 ... 30 a 0 ... 7500 psi

Temperatura del medio -40°C ... +125°C

Señal de salida 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC radiométrico

Temperatura ambiente -40°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) típ. ± 0.2 % FS típ. 
± 0.1 % FS típ.
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