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TRASMETTITORE DI PRESSIONE 
IDRAULICO NAH 

NN Struttura piccolissima
NN Classi di precisione 0.1 %, 0.15 %, 0.3 %
NN Eccezionale resistenza alle temperature
NN Misura della pressione relativa e assoluta
NN Opzionale: Rigidità dielettrica 500 VAC, secondo la 
normativa ferroviaria EN 50155
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pressio-
ne e della temperatura. 

Applicazioni
NN Banchi di prova
NN Veicoli ferroviari
NN Macchine utensili
NN Idraulica
NN Tecnica di processo

Caratteristiche
NN Struttura piccolissima
NN Classi di precisione 0.1 %, 0.15 %, 0.3 %
NN Eccezionale resistenza alle temperature
NN Misura della pressione relativa e assoluta
NN Opzionale: Rigidità dielettrica 500 VAC, secondo la normati-

va ferroviaria EN 50155

Trasmettitore di pressione idraulico NAH 8253

Dati tecnici

Principio di misura Film sottile su acciaio Precisione @ 25 °C tip. ± 0.3 % F.S. tip. 
± 0.15 % F.S. tip. 
± 0.1 % F.S. tip.

Campo di misura 0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 
0 ... 30 a 0 ... 7500 psi

Temperatura del fluido -40°C ... +125°C

Segnale di uscita 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC raziometrico

Temperatura ambiente -40°C ... +125°C

NLH @ 25 °C  (BSL) tip. ± 0.2 % F.S. tip. 
± 0.1 % F.S. tip.

Si
 ri

se
rv

a i
l d

iri
tto

 d
i a

pp
or

ta
re

 m
od

ifi
ch

e

12

32

2 16

O-
Ri

ng

G1
/4

“

13
.1

x1
.6

ØHE
X1

9
21

Ø

32.65

16.8514

HE
X1

9
Ø 

21

7/
16

“-2
0U

NF

90°

1/
4“

 N
PT

HE
X1

9
Ø 

21

15.1 2 13.1
29

6.9

7/
16

“-2
0U

NF

HE
X1

9
Ø 

21

12
42.1

2

G1
/4

“

HE
X1

9
Ø2

1

O-
Ri

ng
Ø1

3.
1x

1.
6

15.1
45.2

2

1/
4“

 N
PT

HE
X1

9
Ø2

1

2

3

1 Ø1
9

9.
4

17 7

3 2

4
1

Ø1
9

15.3 10

M
12

x1

HE
X1

9
Ø 

21

11
22.8

34.8

1/
4“

 N
PT

3/
8"

-2
4U

NF
 S

AE
3 

J5
14

 

14 17.15

32.65

HE
X1

9
Ø 

21

74°

 R
1/

4"
DI

N2
99

9

Ø 
21

HE
X1

9

31.2
12

2 14.85

M
14

x1
.5

DI
N 

EN
 IS

O 
61

49
-2

 H
EX

19
Ø 

21

29.85
10

162

A

B

C

D

E

F

28.75 11.6

Ø
19

M
IL-

C

15.85 25.3
Ø

4.
8

Ø
19

HE
X1

9
Ø 

21

42.25

16.35
11

1/
4“

 N
PT

SAE4 (J1926)

   9   
   2.3      16.85   

   29.8   

 O-Ring 
Ø8.92x1.83

M5x7
 7/16"-20UNF  Ø21

HEX19
SAE4 (J1926)

   11   
   2.3      16.85   

  31.8   

 O-Ring 
Ø8.92x1.83

M5x7
 7/16"-20UNF  Ø21

HEX19

   2.3      16   
   12   

SAE6 (J1926)

   31.8   

 O-Ring 
Ø12x2

 9/16"-18UNF

 M5x7

 Ø21
HEX19


