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HYDRAULICZNE  
PRZETWORNIKI CIŚNIENIA NAH 

 N Najmniejsza konstrukcja
 N Klasa dokładności 0.1 %, 0.15 %, 0.3 %
 N Wyjątkowa odporność temperaturowa
 N Pomiar ciśnienia względnego i absolutnego
 N Opcja: Wytrzymałość napięciowa 500 VAC, spełnia 
wymogi normy EN 50155 (kolejnictwo)
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą 
wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz 
temperatury. 

Zastosowania
 N Stanowiska testowe
 N Pojazdy szynowe
 N Budowa maszyn
 N Hydraulika
 N Technologia procesowa

Zalety
 N Najmniejsza konstrukcja
 N Klasa dokładności 0.1 %, 0.15 %, 0.3 %
 N Wyjątkowa odporność temperaturowa
 N Pomiar ciśnienia względnego i absolutnego
 N Opcja: Wytrzymałość napięciowa 500 VAC, spełnia wymogi 

normy EN 50155 (kolejnictwo)

Przetworniki ciśnienia NAH 8253

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Dokładność przy 25°C typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. 
± 0.15 % całego zakr. typ. 
± 0.1 % całego zakr. typ.

Zakres pomiaru 0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi

Temperatura medium -40°C ... +125°C

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 V DC, 1 ... 6 V DC, 
0 ... 10 V DC,  
0.5 ... 4.5 V DC ratiometryczny

Temperatura otoczenia -40°C ... +125°C

NLH przy 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % całego zakr. typ. 
± 0.1 % całego zakr. typ.
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