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TRANSMISSOR DE PRESSÃO 
HIDRÁULICO NAH 

NN Forma construtiva menor
NN Classes de precisão 0.1 %, 0.15 %, 0.3 %
NN Excelente resistência à temperatura
NN Medição da pressão relativa ou absoluta
NN Opcional: Rigidez dielétrica 500 VAC, cumpre  
a EN 50155 (ferrovia)
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitorização de elevada qualidade 
para medição da pressão e da temperatura. 

Aplicações
NN Bancos de ensaios
NN Veículos ferroviários
NN Engenharia mecânica
NN Hidráulica
NN Tecnologia de processo

Vantagens
NN Forma construtiva menor
NN Classes de precisão 0.1 %, 0.15 %, 0.3 %
NN Excelente resistência à temperatura
NN Medição da pressão relativa ou absoluta
NN Opcional: Rigidez dielétrica 500 VAC, cumpre a EN 50155 

(ferrovia)

Transmissor de pressão hidráulico NAH 8253

Dados técnicos

Princípio de medição Película fina sobre aço Precisão @ 25°C típica ± 0.3 % FS típ. 
± 0.15 % FS típ. 
± 0.1 % FS típ.

Faixa de medição 0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 
0 ... 30 a 0 ... 7500 psi

Temperatura do fluido -40°C ... +125°C

Sinal de saída 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC radiométrico

Temperatura ambiente -40°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) típico ± 0.2 % FS típ. 
± 0.1 % FS típ.
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