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TRANSMISOR DE BAJA  
PRESIÓN NSL 

 N Construcción mínima
 N Medición de presión relativa o absoluta
 N Excelente resistencia a temperatura
 N Elevada resistencia a las vibraciones
 N Sistema de sensores de acero totalmente soldado  
sin juntas adicionales
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de 
sensores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y 
medición de presión y temperatura. El transmisor compacto de baja 
presión NSL es el único transmisor de presión del mercado con celda 
de capa fina de acero y rangos de presión a partir de 0...200 mbar. 
Mediante esta combinación también pueden realizarse mediciones 
precisas y con estabilidad duradera para rangos de presión reduci-
dos. La seguridad contra roturas es hasta 125 veces mayor por lo que 
facilita el uso en aplicaciones críticas.

Aplicaciones
 N Construcción naval
 N Construcción de motores
 N Construcción de maquinaria
 N Tecnología de procesos
 N Tratamiento de agua
 N Bancos de pruebas

Ventajas
 N Construcción mínima
 N Medición de presión relativa o absoluta
 N Excelente resistencia a temperatura
 N Elevada resistencia a las vibraciones
 N Sistema de sensores de acero totalmente soldado sin juntas 

adicionales
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Transmisor de baja presión NSL 8257

Datos técnicos

Principio de medición Capa fina de acero Precisión @ 25°C típ. 0.15 ... 0.8 % FS típ.

Rango de medición 0 ... 0.2 a 0 ... 2.5 bar 
0 ... 3 a 0 ... 30 psi

Temperatura del medio -40°C ... +125°C

Señal de salida 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC radiométrico

Temperatura ambiente -40°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) típ. 0.2 % FS típ. 
0.1 % FS típ.

Homologación / 
Conformidad
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Posición de montaje recomendada 
(Según la posición con giro 180° v. ’Precisión’)

17 7

Ø1
99.
4

Ø1
9

15.3 10

M
12

x1

 28.75  11.6 

 Ø1
9

Ø1
5

34.6

12
6.2

G1
/4

”

Ø2
1

HE
X1

9O-Ring
13.1x1.6

2

37.7
15.1 2

6.2

1/
4”

NP
T

21
HE

X1
9

Ø

12
42.1

2

G1
/4

“

HE
X1

9
Ø2

1

O-
Ri

ng
Ø1

3.
1x

1.
6

15.1

45.7

2

1/
4“

 N
PT

HE
X1

9
Ø2

1

6.7

34.75

16.35

1/
4“

 N
PT

HE
X1

9
Ø 

21

11

HE
X1

9
Ø 

21

42.25

16.35
11

1/
4“

 N
PT

SAE6 (J1926)

   32.6   

   20.3    O-Ring 
   10   

   2.3   
Ø12x2

 M5x7

 9/16"-18UNF  Ø21
HEX19


