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TRANSMETTEUR DE BASSE 
PRESSION NSL 

 N Construction très compacte
 N Mesure de la  pression relative ou absolue
 N Excellente résistance à la température
 N Résistance aux vibrations augmentée
 N Système de capteur en acier complètement soudé 
sans joint



  
Fiche technique www.trafag.com/H72302
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La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et 
spécialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs 
de capteurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de 
la température. Le transmetteur de pression très compact NSL est 
unique sur le marché avec sa membrane couche mince sur acier et 
des plages de mesure dès 0 ... 200 mbar. Cette combinaison permet 
la mesure précise même pour des pressions plus faible avec une ex-
cellente stabilité à long terme. Avec la securité extraordinaire de la 
pression d’éclatement jusqu’à 125 fois la pression nominale, le NSL 
est le premier choix pour les applications risquées.

Applications
 N Construction navale
 N Construction de moteurs
 N Machines-outils
 N Technologie de procédés
 N Traitement de l’eau
 N Banc d‘essai de freins

Avantages
 N Construction très compacte
 N Mesure de la  pression relative ou absolue
 N Excellente résistance à la température
 N Résistance aux vibrations augmentée
 N Système de capteur en acier complètement soudé sans joint

s

Transmetteur de basse pression NSL 8257

Données techniques

Principe de mesure Couche mince sur acier Précision @ 25°C  typ. 0.15 ... 0.8 % E.M. typ.

Plage de mesure 0 ... 0.2 à 0 ... 2.5 bar 
0 ... 3 à 0 ... 30 psi

Température de médias -40°C ... +125°C

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique

Température ambiante -40°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) typ. 0.2 % E.M. typ. 
0.1 % E.M. typ.

Certificat / conformité DNV-GL So
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Position de montage recommandée 
(La précision varie avec le positionnement à 180°)
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