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TRASMETTITORE BASSA  
PRESSIONE NSL 

 N Struttura piccolissima
 N Misura della pressione relativa o assoluta
 N Eccezionale resistenza alle temperature
 N Maggiore resistenza alle vibrazioni
 N Sistema di sensori completamente saldato in acciaio 
senza guarnizioni supplementari



  
Scheda tecnica www.trafag.com/H72302
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pres-
sione e della temperatura. Il trasmettitore per bassa pressione NSL 
molto compatto è il solo trasmettitore di pressione sul mercato con 
cella a pellicola sottile su acciaio, con campi di pressione da 0...200 
mbar. Grazie a questa combinazione sono possibili anche misurazio-
ni precise e stabili nel tempo per piccoli campi di pressione. La sicu-
rezza contro gli scoppi, fino a 125 volte, permette l’impiego anche in 
applicazioni critiche.

Applicazioni
 N Costruzioni navali
 N Costruzione di motori
 N Macchine utensili
 N Tecnica di processo
 N Trattamento acque
 N Banchi di prova

Caratteristiche
 N Struttura piccolissima
 N Misura della pressione relativa o assoluta
 N Eccezionale resistenza alle temperature
 N Maggiore resistenza alle vibrazioni
 N Sistema di sensori completamente saldato in acciaio senza 

guarnizioni supplementari

s

Trasmettitore bassa pressione NSL 8257

Dati tecnici

Principio di misura Film sottile su acciaio Precisione @ 25 °C tip. 0.15 ... 0.8 % F.S. tip.

Campo di misura 0 ...  0.2 a 0 ... 2.5 bar 
0 ...  3 a 0 ... 30 psi

Temperatura del fluido -40°C ... +125°C

Segnale di uscita 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC raziometrico

Temperatura ambiente -40°C ... +125°C

NLH @ 25 °C  (BSL) tip. 0.2 % F.S. tip. 
0.1 % F.S. tip.

Omologazioni / Certificati DNV-GL
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Posizione di montaggio consigliata 
(In base alla posizione con rotazione 180 ° 
v. ’Precisione’)
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