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低圧トランスミッタ NSL 

 N 最小形状
 N 相対圧または絶対圧測定
 N 卓越した温度耐性
 N 高振動耐性
 N 完全溶接センサーシステムスチール製、 
追加シールなし



  
データシート www.trafag.com/H72302
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スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 極めてコンパクトな低圧トランスミッタ 
NSL はスチールセルベースの薄膜と使用圧力範囲0...200 mbarの唯一の市販
圧力トランスミッタです。この技術の組み合わせが狭い圧力範囲でも精確で長
期安定性のある測定を可能にします。バーストに対して最大125倍の安全性が
あるので苛酷な用途にも使用可能です。

用途
 N 造船
 N エンジン製造
 N 機械製造
 N プロセス技術
 N 浄水
 N テストベンチ

特徴

 N 最小形状
 N 相対圧または絶対圧測定
 N 卓越した温度耐性
 N 高振動耐性
 N 完全溶接センサーシステムスチール製、追加シールなし
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低圧トランスミッタ NSL 8257

技術データ

測定原理 スチール上薄膜 精度 @ 25°C typ. 0.15 ... 0.8 % FS typ.

圧力測定範囲 0 ... 0.2 から 0 ... 2.5 bar 
0 ... 3 から 0 ... 30 psi

測定流体温度 -40°C ... +125°C

出力信号 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC レシオメトリック

周囲温度 -40°C ... +125°C

NLH @ 25°C (BSL) typ. 0.2 % FS typ. 
0.1 % FS typ.

承認規格 / 準拠 DNV-GL
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推奨取付位置(180° 回転の場合姿勢に依存 
「精度」を参照)
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