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PRZETWORNIK  
NISKOCIŚNIENIOWY NSL 

NN Najmniejsza konstrukcja
NN Pomiar ciśnienia absolutnego lub względnego
NN Wyjątkowa odporność temperaturowa
NN Zwiększona odporność na drgania
NN Całkowicie zespawany system czujników ze stali bez 
dodatkowych uszczelek



 	
Karta katalogowa www.trafag.com/H72302

H7
06

71
r  

   1
2/

20
23

Ni

Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą 
wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz 
temperatury. Bardzo kompaktowy przetwornik niskociśnieniowy NSL 
to jedyny przetwornik ciśnienia na rynku z ogniwem w postaci cien-
kiej warstwy na stali i zakresami ciśnienia od 0 do 200 mbar. Ta kom-
binacja umożliwia wykonywanie dokładnych pomiarów o długotrwa-
łej stabilności także w niskich zakresach ciśnienia. Nawet 125-krotne 
zabezpieczenie przed pęknięciem umożliwia użytkowanie nawet 
w krytycznych zastosowaniach.

Zastosowania
NN Budownictwo okrętowe
NN Budowa silników
NN Budowa maszyn
NN Technologia procesowa
NN Uzdatnianie wody
NN Stanowiska testowe

Zalety
NN Najmniejsza konstrukcja
NN Pomiar ciśnienia absolutnego lub względnego
NN Wyjątkowa odporność temperaturowa
NN Zwiększona odporność na drgania
NN Całkowicie zespawany system czujników ze stali bez  

dodatkowych uszczelek
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Przetwornik niskociśnieniowy NSL 8257

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Dokładność przy 25°C typ. 0.15 ... 0.8 % całego zakr. typ.

Zakres pomiaru 0 ... 0.2 do 0 ... 2.5 bar 
0 ... 3 do 0 ... 30 psi

Temperatura medium -40°C ... +125°C

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 V DC, 0 ... 10 V DC, 
0.5 ... 4.5 V DC ratiometryczny

Temperatura otoczenia -40°C ... +125°C

NLH przy 25°C (BSL) typ. 0.2 % całego zakr. typ. 
0.1 % całego zakr. typ.

Dopuszczenia / zgodny z DNV-GL
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Zalecana pozycja montażu(zależność od położenia 
przy obrocie o 180° — patrz „Dokładność”)
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