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TRANSMISSOR DE BAIXA 
PRESSÃO NSL 

NN Forma construtiva menor
NN Medição da pressão relativa ou absoluta
NN Excelente resistência à temperatura
NN Resistência a vibrações aumentada
NN Sistema de sensor completamente soldado em aço 
sem vedações adicionais



 	
Ficha de dados www.trafag.com/H72302
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitorização de elevada qualidade 
para medição da pressão e da temperatura. O transmissor de baixa 
pressão muito compacto NSL é o único transmissor de pressão no 
mercado com célula de película fina sobre aço e gamas de pressão 
a partir de 0...200 mbar. Através desta combinação também são 
possíveis medições precisas e estáveis a longo prazo para pequenas 
gamas de pressão. A segurança contra ruptura multiplicada por 125 
possibilita a utilização, mesmo em aplicações críticas.

Aplicações
NN Construção naval
NN Fabricação de motores
NN Engenharia mecânica
NN Tecnologia de processo
NN Tratamento de água
NN Bancos de ensaios

Vantagens
NN Forma construtiva menor
NN Medição da pressão relativa ou absoluta
NN Excelente resistência à temperatura
NN Resistência a vibrações aumentada
NN Sistema de sensor completamente soldado em aço sem 

vedações adicionais
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Transmissor de baixa pressão NSL 8257

Dados técnicos

Princípio de medição Película fina sobre aço Precisão @ 25°C típica 0.15 ... 0.8 % FS típ.

Faixa de medição 0 ... 0.2 a 0 ... 2.5 bar 
0 ... 3 a 0 ... 30 psi

Temperatura do fluido -40°C ... +125°C

Sinal de saída 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC radiométrico

Temperatura ambiente -40°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) típico 0.2 % FS típ. 
0.1 % FS típ.

Certificação / 
Conformidade
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Posição de montagem recomendada 
(Dependência da posição com 180° de 
rotação v. ’Precisão’)
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