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PICOTRANS NPN 

 N Diseño compacto
 N Conexión de brida (familia PICO)
 N Alta resistencia a las vibraciones
 N Buena resistencia a temperatura
 N Sistema de sensores de acero totalmente soldado sin 
juntas adicionales
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de sen-
sores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y me-
dición de presión y temperatura. El transmisor de presión NPN ofrece 
una medición de presión fiable y precisa a través de un amplio rango 
de temperatura. Su excelente estabilidad duradera se basa en la tec-
nología líder de sensor con capa fina de acero de Trafag. Gracias a su 
construcción robusta y tipo bloque con la conexión de brida opcional, 
el NPN es la elección ideal para aplicaciones exigentes como la cons-
trucción naval o ferroviaria.

Aplicaciones
 N Construcción naval
 N Construcción de motores
 N Vehículos ferroviarios
 N Construcción de maquinaria
 N Oleohidráulica

Ventajas
 N Diseño compacto
 N Conexión de brida (familia PICO)
 N Alta resistencia a las vibraciones
 N Buena resistencia a temperatura
 N Sistema de sensores de acero totalmente soldado sin juntas 

adicionales

s

Picotrans NPN 8264

Datos técnicos

Principio de medición Capa fina de acero Precisión @ 25°C típ. ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Rango de medición 0 ... 2.5 a 0 ... 250 bar Temperatura del medio -40°C ... +100°C

Señal de salida 4 ... 20 mA Temperatura ambiente -40°C ... +100°C

NLH @ 25°C  (BSL) típ. ± 0.2 % FS típ. 
± 0.1 % FS típ.

Homologación / Confor-
midad

ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, NKK, 
RINA, RMRS

Su
je

to
 a 

m
od

ifi
ca

cio
ne

s

50
35

29
42

4.
3 30

60

Pressure connection

Pressure 
connection
(Flange)

20

15

29
.9

Ø10

Ø5.3

67

5.5 27

37

1)M
3

1) Tightening torque 50...60 Ncm 

5.5 27

36

1)M
3
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