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PICOTRANS NPN 

NN コンパクトな形状
NN フランジ接続部 (PICO ファミリー)
NN 高振動耐性
NN 優れる耐温度性
NN 完全溶接センサーシステムスチール製、
NN 追加シールなし



 	
データシート www.trafag.com/H72313

H7
06

73
t  

   1
2/

20
22

Ni

スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 NPN 圧力トランスミッタ は幅広温度範
囲に対して信頼でき精確な圧力測定が可能です。卓越したその長期安定性は
Trafagの先端スチール技術を利用した薄膜技術に基づいています。構造が頑丈
でオプションのフランジ接続が可能なブロック構成なので NPN は造船や鉄道
など要求度が極めて高い用途に最適な選択肢です。

用途
NN 造船
NN エンジン製造
NN 鉄道車両
NN 機械製造
NN 油圧装置

特徴

NN コンパクトな形状
NN フランジ接続部 (PICO ファミリー)
NN 高振動耐性
NN 優れる耐温度性
NN 完全溶接センサーシステムスチール製、追加シールなし
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Picotrans NPN 8264

技術データ

測定原理 スチール上薄膜 精度 @ 25°C typ. ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

圧力測定範囲 0 ... 2.5 から 0 ... 250 bar 測定流体温度 -40°C ... +100°C

出力信号 4 ... 20 mA 周囲温度 -40°C ... +100°C

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % FS typ. 
± 0.1 % FS typ.

承認規格 / 準拠 ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, NKK, RINA, 
RMRS
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