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PICOTRANS NPN 

 N Forma construtiva compacta
 N Conexão de flange (família PICO)
 N Elevada resistência a vibrações
 N Boa resistência à temperatura
 N Sistema de sensor completamente soldado em aço 
sem vedações adicionais



  
Ficha de dados www.trafag.com/H72313

H7
06

73
t  

   1
2/

20
22

Ni

A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade 
para medição da pressão e temperatura. O transmissor de pressão 
NPN disponibiliza medição de pressão fiável e precisa numa vasta 
gama de temperaturas. A sua excelente estabilidade a longo prazo 
baseia-se na tecnologia de sensor líder de película fina sobre aço da 
Trafag. Devido à sua construção robusta e ao modo construtivo em 
bloco com a conexão de flange opcional, o NPN é a opção ideal para 
aplicações exigentes como a construção naval e ferrovia.

Aplicações
 N Construção naval
 N Fabricação de motores
 N Veículos ferroviários
 N Engenharia mecânica
 N Hidráulica

Vantagens
 N Forma construtiva compacta
 N Conexão de flange (família PICO)
 N Elevada resistência a vibrações
 N Boa resistência à temperatura
 N Sistema de sensor completamente soldado em aço sem 

vedações adicionais
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Picotrans NPN 8264

Dados técnicos

Princípio de medição Película fina sobre aço Precisão @ 25°C típica ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Faixa de medição 0 ... 2.5 a 0 ... 250 bar Temperatura do fluido -40°C ... +100°C

Sinal de saída 4 ... 20 mA Temperatura ambiente -40°C ... +100°C

NLH @ 25°C  (BSL) típico ± 0.2 % FS típ. 
± 0.1 % FS típ.

Certificação / 
Conformidade

ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, NKK, 
RINA, RMRS Re
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 

5.5 27

36

1)M
3
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