
EISENBAHN  
DRUCKTRANSMITTER EPR 

 N Kompakte Bauform
 N Gute Temperaturbeständigkeit
 N Verschiedene Genauigkeitsklassen
 N Komplett verschweisstes Sensorsystem aus Stahl 
ohne zusätzliche Dichtungen

 N Spannungsfestigkeit: 500 VAC, 50 Hz, erfüllt EN 
50155 (Eisenbahn)
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Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. Der EPR Drucktransmitter 
wurde speziell für die hohen Anforderungen für Schienenfahrzeuge 
entwickelt und bietet zuverlässige und genaue Druckmessung über 
einen grossen Temperaturbereich. Seine ausgezeichnete Langzeits-
tabilität basiert auf der führenden Dünnfilm-auf-Stahl Sensor Tech-
nologie von Trafag.

Anwendungen
 N Schienenfahrzeuge

Vorteile
 N Kompakte Bauform
 N Gute Temperaturbeständigkeit
 N Verschiedene Genauigkeitsklassen
 N Komplett verschweisstes Sensorsystem aus Stahl ohne 

zusätzliche Dichtungen
 N Spannungsfestigkeit: 500 VAC, 50 Hz, erfüllt EN 50155 

(Eisenbahn)
t

Eisenbahn Drucktransmitter EPR 8293

Technische Daten

Messprinzip Dünnfilm-auf-Stahl Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.5 % d.S. typ. 
± 0.3 % d.S. typ.

Messbereich 0 ... 2.5 bis  0 ... 600 bar Medientemperatur -40°C ... +125°C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA Umgebungstemperatur -40°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) typ. ± 0.2 % d.S. typ. 
± 0.1 % d.S. typ.

Zulassung / Konformität EN 50155 (Eisenbahn)
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38.5 (p≤2.5bar, p>250bar)
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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58.3 (p≤2.5bar, p>250bar)
56.4 (2.5bar < p ≤250bar)
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 


