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TRANSMISSOR DE PRESSÃO 
EX EXNA 

NN Ex ATEX / IECEx
NN Faixas de pressão de 100 mbar
NN Variantes com membrana frontal ou membrana  
alinhada na frente

NN Temperaturas do fluido até 150°C
NN Proteção CEM, IEC 61000
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade 
para medição da pressão e temperatura. O transmissor de pressão 
intrinsecamente seguro EXNA 8854 está certificado conforme a ATEX 
e IECEx para a utilização nas zonas Ex 0, 1, 2 (gás), 20, 21, 22 (pó) e 
exploração subterrânea. Através da vasta seleção em variantes de ver-
sões e gamas de pressão de 0.1 a 1000 bar este pode ser configurado 
de forma adequada para quase todas as aplicações.

Aplicações
NN Zona Ex 0, 1, 2 / Gás
NN Zona Ex 20, 21, 22 / pó
NN Exploração subterrânea Ex (Mining)

Vantagens
NN Ex ATEX / IECEx
NN Faixas de pressão de 100 mbar
NN Variantes com membrana frontal ou membrana alinhada na 

frente
NN Temperaturas do fluido até 150°C
NN Proteção CEM, IEC 61000
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Transmissor de pressão Ex EXNA 8854

Dados técnicos

Princípio de medição Piezoresistivo Temperatura ambiente T3: -40°C ... +125°C 
T4: -40°C ... +85°C 
T6: -40°C ... +50°C

Faixa de medição 0 ... 0.1 a 0 ... 1000 bar Certificação / 
Conformidade

DNV-GL 
Ex conforme a norma,  
IEC/EN 60079-0/-11/-26, EN 50303

Sinal de saída 4 ... 20 mA Tipo de proteção contra 
ignição

x 
II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

Temperatura do fluido T3: -40°C ... +150°C 
T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C
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