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防爆压力变送器 EXNA 

NN Ex ATEX / IECEx
NN 压力范围大于 100 mbar
NN 版本与前面的隔膜或与齐平膜
NN 介质温度至 150°C
NN EMC电磁兼容性，IEC 61000



 	
数据页 www.trafag.com/H72334

H7
06

79
e  

   0
4/

20
22

Ni

瑞士 Trafag 股份公司是一家业界领先的、制造优质传感器以及用于测量压力和
温度监测设备的国际化企业。 本质安全压力变送器 EXNA 8854 已获得 ATEX 和 
IECEx 认证，适用于防爆区域 0、1、2（气体）、20、21、22（粉尘）和地下开采作业。
该变送器有多种规格型号可供选择，压力范围达 0.1 至 1000 bar，几乎能够适
用于所有应用场合。

应用
NN 防爆区 0、1、2 / 气体
NN 防爆区 20、21、22 / 粉尘
NN 防爆地下巷道（采矿）

主要特点
NN Ex ATEX / IECEx
NN 压力范围大于 100 mbar
NN 版本与前面的隔膜或与齐平膜
NN 介质温度至 150°C
NN EMC电磁兼容性，IEC 61000
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防爆压力变送器 EXNA 8854

技术数据

测量原理 压阻 环境温度 T3：-40°C ... +125°C 
T4：-40°C ... +85°C 
T6：-40°C ... +50°C

测量范围 0 ... 0.1 至 0 ... 1000 bar 批准/合格 DNV-GL 
防爆符合标准、IEC/EN 60079-0/-11/-26、 
EN 50303

输出信号 4 ... 20 mA 防爆防护级别 x 
II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

介质温度 T3：-40°C ... +150°C 
T4：-40°C ... +100°C 
T6：-40°C ... +50°C
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