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TRANSMISORES DE PRESIÓN 
EX EXNA 

NN Ex ATEX / IECEx
NN Rangos de presión de 100 mbar
NN Variantes con membrana frontal o con membrana 
rasante

NN Temperatura del medio hasta 150°C
NN Protección CEM, IEC 61000
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de sen-
sores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y me-
dición de presión y temperatura. El transmisor de presión de seguri-
dad intrínseca EXNA 8854 está certificado según ATEX e IECEx para 
el uso en zonas Ex 0, 1, 2 (gas), 20, 21, 22 (polvo) y minería. Gracias 
a la amplia selección de variantes de modelos y rangos de presión 
de 0.1 a 1000 bar, puede configurarse de forma individual para casi 
cualquier aplicación.

Aplicaciones
NN Zona Ex 0, 1, 2 / gas
NN Zona Ex 20, 21, 22 / polvo
NN Ex trabajos bajo tierra (minería)

Ventajas
NN Ex ATEX / IECEx
NN Rangos de presión de 100 mbar
NN Variantes con membrana frontal o con membrana rasante
NN Temperatura del medio hasta 150°C
NN Protección CEM, IEC 61000
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Transmisores de presión Ex EXNA 8854

Datos técnicos

Principio de medición Piezoresistivo Temperatura ambiente T3: -40°C ... +125°C 
T4: -40°C ... +85°C 
T6: -40°C ... +50°C

Rango de medición 0 ... 0.1 a 0 ... 1000 bar Homologación / Conformidad DNV-GL 
Ex según norma, IEC/EN 60079-0/-11/-26, 
EN 50303

Señal de salida 4 ... 20 mA Tipo de protección de encen-
dido

x 
II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

Temperatura del medio T3: -40°C ... +150°C 
T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C
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