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EX TRANSMETTEUR DE  
PRESSION EXNA 

 N Ex ATEX / IECEx
 N Plages de pression à partir de 100 mbar
 N Versions avec membrane frontale ou avec membrane 
affleurante

 N Température du fluide jusqu’à 150°C
 N Protection CEM, IEC 61000



  
Fiche technique www.trafag.com/H72334
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La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et spé-
cialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs de 
capteurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de la tem-
pérature. Le transmetteur de pression de sécurité intrinsèque EXNA 
8854 est certifié ATEX et IECEx pour les applications dans les zones 
Ex 0, 1, 2 (gaz), 20, 21, 22 (poussières) et les mines. En raison de la 
large gamme de variantes et de plages de pression de 0,1 à 1000 
bar il peut être configuré pour presque n’importe quelle application 
appropriée.

Applications
 N Ex Zone 0, 1, 2 / Gaz
 N Ex Zone 20, 21, 22 / Poussière
 N Ex Exploitation en galerie de mines (Mining)

Avantages
 N Ex ATEX / IECEx
 N Plages de pression à partir de 100 mbar
 N Versions avec membrane frontale ou avec membrane 

affleurante
 N Température du fluide jusqu’à 150°C
 N Protection CEM, IEC 61000

s     x

Ex Transmetteur de pression EXNA 8854

Données techniques

Principe de mesure Piézorésistif Température ambiante T3: -40°C ... +125°C 
T4: -40°C ... +85°C 
T6: -40°C ... +50°C

Plage de mesure 0 ... 0.1 à 0 ... 1000 bar Certificat / conformité DNV-GL 
Ex conforme à la norme,  
IEC/EN 60079-0/-11/-26, EN 50303

Signal de sortie 4 ... 20 mA Mode de protection x 
II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

Température de médias T3: -40°C ... +150°C 
T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C
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