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TRASMETTITORE DI PRESSIONE 
EX EXNA 

 N Ex ATEX / IECEx
 N Campi di pressione da 100 mbar
 N Varianti con membrana frontale o con membrana af-
facciata

 N Temperatura del fluido fino a 150°C
 N Protezione CEM, IEC 61000
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pressio-
ne e della temperatura. Il trasmettitore di pressione a sicurezza intrin-
seca EXNA 8854 è certificato secondo ATEX e IECEx per l’impiego in 
zone Ex 0, 1, 2 (gas), 20, 21, 22 (polvere) e industria mineraria. Grazie 
all’ampia gamma di varianti e di campi di pressione da 0.1 a 1000 
bar, è possibile una configurazione per quasi qualsiasi applicazione.

Applicazioni
 N Zona Ex 0, 1, 2 / gas
 N Ex Zone 20, 21, 22 / polvere
 N Galleria Ex (miniera)

Caratteristiche
 N Ex ATEX / IECEx
 N Campi di pressione da 100 mbar
 N Varianti con membrana frontale o con membrana affacciata
 N Temperatura del fluido fino a 150°C
 N Protezione CEM, IEC 61000

s     x

Trasmettitore di pressione Ex EXNA 8854

Dati tecnici

Principio di misura Piezoresistiva Temperatura ambiente T3: -40°C ... +125°C 
T4: -40°C ... +85°C 
T6: -40°C ... +50°C

Campo di misura 0 ...  0.1 a 0 ... 1000 bar Omologazioni / Certificati DNV-GL 
Ex secondo norma,  
IEC/EN 60079-0/-11/-26, EN 50303

Segnale di uscita 4 ... 20 mA Classe di protezione x 
II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

Temperatura del fluido T3: -40°C ... +150°C 
T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C
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