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浸漬圧力トランスミッタ 
NAL 

 N 100 mbarを超える圧力範囲
 N O-リングシールなし
 N PUR- または FEPケーブル
 N オプション: 薬品耐性仕様、チタン
 N オプション: 落雷保護 (IEC 61000-4-5)



  
データシート www.trafag.com/H72228
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スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 

用途
 N 造船
 N プロセス技術
 N 浄水

特徴

 N 100 mbarを超える圧力範囲
 N O-リングシールなし
 N PUR- または FEPケーブル
 N オプション: 薬品耐性仕様、チタン
 N オプション: 落雷保護 (IEC 61000-4-5)
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浸漬圧力トランスミッタ NAL 8838

技術データ

測定原理 ピエゾ抵抗 測定流体温度 -5°C ... +50°C

圧力測定範囲 0 ... 0.1 から 0 ... 25 bar 周囲温度 -5°C ... +50°C

出力信号 4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

承認規格 / 準拠 DNV-GL

記
載

内
容

は
予

告
な

く
変

更
さ

れ
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

Ø6 PUR cable
Ø5 FEP cable

Ø6 PUR cable
Ø5 FEP cable
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