ZANURZENIOWY -
PRZETWORNIK CISNIENIA NAL

Niskie zakresy ciénienia od 100 mbar
Brak O-ring'éw w kontakcie z medium
Przewéd PUR lub FEP -
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Zanurzeniowy przetwornik ci$nienia NAL 8838

Szwajcarska firma Trafag jest wiodacym miedzynarodowym dostawca
wysokiej jakosci czujnikéw oraz miemikéw do pomiaru cisnienia oraz

temperatury.

Zastosowania Zalety

L Budownict'wo okrgtowe # Niskie zakresy ci$nienia od 100 mbar

’ Techno!og}a procesowa ® Brak O-ring'ow w kontakcie z medium

» Uzdatnianie wody ® Przewdd PUR lub FEP
® Opcja: wersja odporna na substancje chemiczne, z tytanu
® Opcja: ochrona odgromowa (IEC 61000-4-5)

dial

Dane techniczne

Zasada pomiaru

Zakres pomiaru

Piezorezystywny
0..0.1do0...25 bar

Temperatura medium -5°C...+50°C

Temperatura otoczenia -5°C...+50°C

Sygnat wyjsciowy 4..20mA Dopuszczenia/zgodnyz ~ DNV-GL
0..10vDC
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Moze ulec zmianie



