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DRUCKTRANSMITTER NAH

 N Messgenauigkeit 0.3 %
 N Komplett verschweisstes Sensorsystem aus Stahl 
ohne zusätzliche Dichtungen

 N Hervorragende Langzeitstabilität
 N Optional: 5-fache Überdruckfestigkeit
 N Optional: Schaltausgang 1 oder 2 PNP

New
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Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. Der Drucktransmitter NAH 
8254 mit erhöhter Genauigkeit 0.3 % und optionalen Schaltausgän-
gen verfügt über eine ausserordentlich langzeitstabile Dünnfilm-auf-
Stahl Sensorzelle mit dreifacher (optional 5-facher) Überdrucksicher-
heit. Die robuste Bauweise und der weite Temperaturbereich von 
-40°C bis +125°C machen den NAH 8254 zur idealen Lösung, wenn 
unter rauen Umweltbedingungen genau und zuverlässig Druck ge-
messen werden soll.

Anwendungen
 N Maschinenbau
 N Hydraulik
 N Prozesstechnik
 N Mess- und Prüfstandtechnik

Vorteile
 N Messgenauigkeit 0.3 %
 N Komplett verschweisstes Sensorsystem aus Stahl 

ohne zusätzliche Dichtungen
 N Hervorragende Langzeitstabilität
 N Optional: 5-fache Überdruckfestigkeit
 N Optional: Schaltausgang 1 oder 2 PNP

Drucktransmitter NAH 8254
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Technische Daten

Messprinzip Dünnfilm-auf-Stahl Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.3 % d.S. typ.

Messbereich 0 ... 0.2 bis 0 ... 700 bar 
0 ... 3 bis 0 ... 10000 psi

Medientemperatur –40°C ... +125°C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC, 
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC und andere, 
0.5 ... 4.5 VDC ratiometrisch, 
Schaltausgang: 1 oder 2 PNP

Umgebungstemperatur –40°C ... +125°C 
(Kabel PVC 22: -5°C ... +60°C) 
(Kabel PUR 24: -40°C ... +70°C) 
(Kabel Radox Tenuis 88: 
-40°C ... +100°C)

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % d.S. typ.
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