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TRANSMETTEUR DE  
PRESSION NAH

 N Précision de  mesure 0.3 %
 N Système de capteur en acier complètement soudé 
sans joint

 N Stabilité à long terme excellente
 N En option: quintuple résistance aux surpressions
 N En option: Sortie de commutation 1 ou 2 PNP

New
option



  
Fiche technique www.trafag.com/H72304
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La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et spéciali-
sée dans le développement et la fabrication des dispositifs de capteurs 
pour la mesure et la surveillance de la pression et de la température. Le 
transmetteur de pression NAH 8254 d’une grande précision de 0.3 % 
et avec sorties de commutation optionnelles dispose d’une cellule de 
capteur couche mince sur acier particulièrement résistante sur le long 
terme dotée d’une triple sécurité contre surpression (quintuple en op-
tion). La construction robuste et la plage de température étendue de 
-40°C à +125°C font du NAH 8254 la solution idéale pour mesurer la 
pression avec précision et fiabilité dans les environnements difficiles.

Applications
 N Machines-outils
 N Hydraulique
 N Technologie de procédés
 N Technologie de mesure et bancs d‘essai

Avantages
 N Précision de  mesure 0.3 %
 N Système de capteur en acier complètement  

soudé sans joint
 N Stabilité à long terme excellente
 N En option: quintuple résistance aux surpressions
 N En option: Sortie de commutation 1 ou 2 PNP

Transmetteur de pression NAH 8254

Données techniques

Principe de mesure Couche mince sur acier Précision @ 25°C typ. ± 0.3 % E.M. typ.

Plage de mesure 0 ... 0.2 à 0 ... 700 bar 
0 ... 3 à 0 ... 10000 psi

Température de médias –40°C ... +125°C

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC, 
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC et autres, 
0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique, 
Sortie de commutation: 1 ou 2 PNP

Température ambiante –40°C ... +125°C 
(Câble PVC 22: -5°C ... +60°C) 
(Câble PUR 24: -40°C ... +70°C) 
(Câble Radox Tenuis 88: 
-40°C ... +100°C)

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % E.M. typ.
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