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圧力トランスミッタ NAH

NN 測定精度 0.3 %
NN 完全溶接センサーシステムスチール
製、追加シールなし

NN 卓越した長期安定性
NN オプション: 5倍高過大圧耐性
NN オプション: 切換出力1または2 PNP
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スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 高精度0.3 %でオプションのスイッチ出
力を有したトランスミッタ NAH 8254は、3倍(オプションで5倍)の過大圧耐性が
あり、極めて長期安定的なスチール技術応用薄膜からなるセンサー素子を利用
しています。堅牢な構造と-40°Cから+125°Cまでの広温度範囲のNAH 8254は、
過酷な環境条件下で正確かつ確実に圧力を測定する際に、理想的なソリューシ
ョンを提供します。

用途
NN 機械製造
NN 油圧装置
NN プロセス技術
NN 測定およびテストベンチ技術

特徴

NN 測定精度 0.3 %
NN 完全溶接センサーシステムスチール製、追加シールなし
NN 卓越した長期安定性
NN オプション: 5倍高過大圧耐性
NN オプション: 切換出力1または2 PNP

圧力トランスミッタ NAH 8254

技術データ

測定原理 スチール上薄膜 精度 @ 25°C typ. ± 0.3 % FS typ.

圧力測定範囲 0 ... 0.2 から 0 ... 700 bar 
0 ... 3 から 0 ... 10000 psi

測定流体温度 –40°C ... +125°C

出力信号 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC, 
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC およびその他, 
0.5 ... 4.5 VDC レシオメトリック, 
切換出力1または2PNP

周囲温度 –40°C ... +125°C 
(ケーブル PVC 22: -5°C ... +60°C) 
(ケーブル PUR 24: -40°C ... +70°C) 
(ケーブル Radox Tenuis 88: -40°C ... +100°C)

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % FS typ.
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