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TRANSMETTEUR DE  
PRESSION NAVALE NAE

NN Précision de  mesure 0.3 %
NN Système de capteur en acier complètement  
soudé sans joint

NN Haute résistance à la surpression
NN Stabilité à long terme excellente
NN En option: Sortie de commutation 1 ou 2 PNP
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La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et spécialisée dans 
le développement et la fabrication des dispositifs de capteurs pour la mesure et 
la surveillance de la pression et de la température. Le transmetteur de pression 
pour la construction de moteurs et navale NAE 8256 fait preuve d’une exception-
nelle robustesse, et il est équipé d’une cellule de capteur stable couche mince sur 
acier. Le NAE 8256 est le plus petit transmetteur de pression de sa catégorie avec 
certification navale, et grâce à sa vaste plage de température de -40°C à +125°C, 
ainsi qu’à sa triple sécurité de surpression, c’est le premier choix pour les environ-
nements difficiles, par exemple pour les applications maritimes.

Applications
NN Construction navale
NN Construction de moteurs
NN Hydraulique

Avantages
NN Précision de  mesure 0.3 %
NN Système de capteur en acier complètement  

soudé sans joint
NN Haute résistance à la surpression
NN Stabilité à long terme excellente
NN En option: Sortie de commutation 1 ou 2 PNP

s 

Transmetteur de pression navale NAE 8256

Données techniques

Principe de mesure Couche mince sur acier Précision @ 25°C typ. 0.3 %: ± 0.3 % E.M. typ.

Plage de mesure 0 ... 0.2 à 0 ... 700 bar 
0 ... 3 à 0 .... 10’000 psi

Température de médias –40°C ... +125°C

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 
Sortie de commutation: 1 ou 2 PNP

Température ambiante –40°C ... +125°C 
(câble Radox Tenuis 88:  
-40°C ... +100°C)

NLH @ 25°C (BSL) typ. 0.3 %: ± 0.2 % E.M. typ. Certificat / conformité DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate
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