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PRZETWORNIK CIŚNIENIA DO  
BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO NAE

NN Dokładność pomiaru 0.3 %
NN Całkowicie zespawany system czujników ze stali 
bez dodatkowych uszczelek

NN Duża wytrzymałość na przeciążenia
NN Wyjątkowa stabilność długoterminowa
NN Opcja: Wyjścia przełączające 1 lub 2 PNP
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości 
czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury. Przetwornik ciśnie-
nia do silników i budownictwa okrętowego NAE 8256 charakteryzuje się nadzwyczajną 
wytrzymałością i jest wyposażony w stabilne ogniwo czujnika wykonany w technologii 
cienkiej warstwy na stali. NAE 8256 jest najmniejszym przetwornikiem ciśnienia tego 
typu z dopuszczeniem do budownictwa okrętowego, a ze względu na szeroki zakres 
temperatur od -40°C do +125°C i potrójne zabezpieczenie przed nadciśnieniem jest 
pierwszym wyborem w surowych warunkach otoczenia, na przykład w zastosowaniach 
marynistycznych.

Zastosowania
NN Budownictwo okrętowe
NN Budowa silników
NN Hydraulika

Zalety
NN Dokładność pomiaru 0.3 %
NN Całkowicie zespawany system czujników ze stali 

bez dodatkowych uszczelek
NN Duża wytrzymałość na przeciążenia
NN Wyjątkowa stabilność długoterminowa
NN Opcja: Wyjścia przełączające 1 lub 2 PNP

s

Przetwornik ciśnienia do budownictwa okrętowego NAE 8256

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Dokładność przy 25°C typ. 0.3 %: ± 0.3 % całego zakr. typ.

Zakres pomiaru 0 ... 0.2 do 0 ... 700 bar 
0 ... 3 do 0 .... 10’000 psi

Temperatura medium –40°C ... +125°C

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 
Wyjście przełączające: 1 lub 2 PNP

Temperatura otoczenia –40°C ... +125°C 
(przewod Radox Tenuis 88:  
-40°C ... +100°C)

NLH przy 25°C (BSL) typ. 0.3 %: ± 0.2 % całego zakr. typ. Dopuszczenia / zgodny z DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate
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