
Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

+41 44 922 32 32
www.trafag.com

SCHIFFBAU- 
DRUCKTRANSMITTER ECTN

 N Messbereiche ab 100 mbar
 N Ausgezeichnete Medienverträglichkeit
 N Relativ- oder Absolutdruckmessung
 N Titanausführung optional
 N Frontmembran optional
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Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. Der wirtschaftliche Druck-
transmitter ECTN 8477 basiert auf der bewährten ECT Drucktransmit-
terfamilie. Der grosse Medientemperaturbereich von -25 bis +125°C 
in Kombination mit einem umfassenden Set von Ausführungen und 
Optionen macht den ECTN 8477 zu einer vielseitigen Lösung für ma-
rine Anwendungen.

Anwendungen
 N Schiffbau
 N Motorenbau

Vorteile
 N Messbereiche ab 100 mbar
 N Ausgezeichnete Medienverträglichkeit
 N Relativ- oder Absolutdruckmessung
 N Titanausführung optional
 N Frontmembran optional

s

Schiffbau-Drucktransmitter ECTN 8477

Technische Daten

Messprinzip Dickschicht-auf-Keramik Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.3 % d.S. typ. 
(± 0.5 % d.S. typ., ± 1 % d.S. typ.)

Messbereich 0 ... 0.1 bis 0 ... 250 bar 
0 ... 1.5 bis 0 ... 3000 psi

Medientemperatur -25°C ... +125°C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA Umgebungstemperatur -25°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) typ. ± 0.2 % d.S. typ. 
(± 0.3 % d.S. typ.)

Zulassung / Konformität DNV-GL EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 


