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TRANSMISOR DE PRESIÓN 
PARA INDUSTRIA NAVAL ECTN

NN Rangos de medición de 100 mbar
NN Excelente compatibilidad con fluidos
NN Medición de presión relativa o absoluta
NN Versión en titanio opcional
NN Membrana frontal opcional
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de sen-
sores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y me-
dición de presión y temperatura. El transmisor de presión económico 
ECTN 8477 se basa en la familia de transmisores de presión ECT de 
eficacia probada. El amplio rango de temperatura ambiental entre 
-25 y +125°C junto con un completo juego de modelos y opciones 
convierten el ECTN 8477 en una solución variada para la mayoría de 
aplicaciones marítimas.

Aplicaciones
NN Construcción naval
NN Construcción de motores

Ventajas
NN Rangos de medición de 100 mbar
NN Excelente compatibilidad con fluidos
NN Medición de presión relativa o absoluta
NN Versión en titanio opcional
NN Membrana frontal opcional

s

Transmisor de presión para la industria naval ECTN 8477

Datos técnicos

Principio de medición Capa gruesa de cerámica Precisión @ 25°C típ. ± 0.3 % FS típ. 
(± 0.5 % FS típ., ± 1 % FS típ.)

Rango de medición 0 ... 0.1 a 0 ... 250 bar 
0 ... 1.5 a 0 ... 3000 psi

Temperatura del medio -25°C ... +125°C

Señal de salida 4 ... 20 mA Temperatura ambiente -25°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) típ. ± 0.2 % FS típ. 
(± 0.3 % FS típ.)

Homologación / Confor-
midad

DNV-GL EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate
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          Sealing DIN/ISO 3869

23.9x29.2x1.5

31-32 with male thread

2.8
16

G3
/4

"

O-Ring
Ø20x1.5

HE
X3

2
Ø 

33
.8

Ø 
27

Ø 
34

Ø1
1.

3 
...

 Ø
12

.5

G3
/4

"

30° R

Bore  
M 2:1

11.5

Ø 
23

 H
8

16

Ra1.6 1

21

1.4305

Ø 
33

.8
HE

X3
2 Ø 
27

Ø 
29

33.2

21

Ø 
33

.8
HE

X3
2 Ø 
27

26.7

   

   

         

      

 Sealing DIN/ISO 3869
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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