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TRASMETTITORE DI PRESSIONE 
PER COSTRUZIONI NAVALI  
ECTN

 N Campi di misura da 100 mbar
 N Eccellente compatibilità con i fluidi
 N Misura della pressione relativa o assoluta
 N Versione in titanio opzionale
 N Membrana frontale opzionale
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pres-
sione e della temperatura. Il trasmettitore di pressione percostruzioni 
navale ECTN 8477 si basa sull’affermata famiglia di trasmettitori di 
pressione ECT. Il vasto campo di temperatura dei mezzi, da -25 fino 
a +125 °C, in combinazione con un set di versioni e opzioni, rende 
l’ECTN 8477 una soluzione versatile per le applicazioni die costruzio-
ni navale.

Applicazioni
 N Costruzioni navali
 N Costruzione di motori

Caratteristiche
 N Campi di misura da 100 mbar
 N Eccellente compatibilità con i fluidi
 N Misura della pressione relativa o assoluta
 N Versione in titanio opzionale
 N Membrana frontale opzionale

s

Trasmettitore di pressione per costruzioni navali ECTN 8477

Dati tecnici

Principio di misura Film spesso su ceramica Precisione @ 25 °C tip. ± 0.3 % F.S. tip. 
(± 0.5 % F.S. tip., ± 1 % F.S. tip.)

Campo di misura 0 ... 0.1 a 0 ... 250 bar 
0 ... 1.5 a 0 ... 3000 psi

Temperatura del fluido -25°C ... +125°C

Segnale di uscita 4 ... 20 mA Temperatura ambiente -25°C ... +125°C

NLH @ 25 °C  (BSL) tip. ± 0.2 % F.S. tip. 
(± 0.3 % F.S. tip.)

Omologazioni / Certificati DNV-GL EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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