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PRZETWORNIK CIŚNIENIA DO  
BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO 
ECTN

 N Zakres pomiarowy od 100 mbar
 N Znakomita odporność na media
 N Pomiar ciśnienia absolutnego lub względnego
 N Wersja tytanowa opcjonalnie
 N Membrana czołowa opcjonalnie
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostaw-
cą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia 
oraz temperatury. Ekonomiczny przetwornik ciśnienia ECTN 8477 
jest członkiem sprawdzonej rodziny przetworników ciśnieniowych 
ECT. Duży zakres temperatur mediów od -25 do +125°C w połącze-
niu z bogatym zestawem wersji wykonania i opcji sprawia, że ECTN 
8477 jest wszechstronnym rozwiązaniem do większości zastosowań 
marynistycznych.

Zastosowania
 N Budownictwo okrętowe
 N Budowa silników

Zalety
 N Zakres pomiarowy od 100 mbar
 N Znakomita odporność na media
 N Pomiar ciśnienia absolutnego lub względnego
 N Wersja tytanowa opcjonalnie
 N Membrana czołowa opcjonalnie
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Przetwornik ciśnienia do budownictwa okrętowego ECTN 8477

Dane techniczne

Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice Dokładność przy 25°C typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. 
(± 0.5 % całego zakr. typ., 
± 1 % całego zakr. typ.)

Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 250 bar 
0 ... 1.5 do 0 ... 3000 psi

Temperatura medium -25°C ... +125°C

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA Temperatura otoczenia -25°C ... +125°C

NLH przy 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % całego zakr. typ. 
(± 0.3 % całego zakr. typ.)

Dopuszczenia / zgodny z DNV-GL EU RO Mutual Recognition 
Type Approval Certificate
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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